MONTAGEANVISNING
FOR LATTDURK



Las noga igenom hela monteringsanvisningen
innan montaget paborjas.

Levererat material kontrolleras mot avsandnings-
specifikation och foljesedel. Eventuell avvikelse i
leveransen meddelas till Weland AB innan
montaget paborjas.

Utlaggning av lattdurk enligt ritning
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Lattdurk finns i tre olika bredder 200, 250 och 300 mm. Med olika bredder som laggs bredvid varandra sa far man 6nskat totalbreddmaétt. Lattdurken
kan laggas med 50 mm intervall frdn 200 mm bredd. Hojden pé lattdurk &r alltid 48 mm.

Infastning

Godstjocklek i underredet Borrdimension
0-4,0 mm @545 mm
4,0-6,5mm @ 5,50 mm
6,510 mm @ 5,55 mm
>10 mm @ 5,60 mm

Durkprofilen fastes med en skruv i varje profil mot varje balk i

|| underredet. Fastes med sjalvgangande specialskruv MFT TAPTITE

Infastning typ A

Inféstning typ B

M6x65 Zn/ni.

Nar profil LU43 anvands skruvas durkprofilen och LU43 genom bade

durk- och LU43 profilen. Fastes med sjdlvgangande specialskruv MFT
TAPTITE M6x65 Zn/ni. Profil LU43 anvands som forstarkning vid bort-
skuren upplagskant, ldngsgaende kapning av durken.
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Montage av sparklist pa lattdurk
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Sparklisten pos. 1, ar framtagen for att monteras pa lattdurken. Pos. 2. Mot lattdurkens gaveldndar monteras sparklisten med 2 skruvar per durk M6 SF
DUO-TAPTITE 6 x 12 FZB (géngpressande). Pos. 3. Genom att borra h&l @ 5,5 mm i langsidan med 1,5 hal per meter, kan sparklisten skruvas fast efter
den sidan med M6 SF DUO-TAPTITE 6 x 12 FZB (géngpressande). For montage av sparklist pa denna sida méste hal borras i durkens langsida. Hal @
5,5 mm. Ldmpligen monteras sparklisten pa durken innan den monteras pa sin plats.

Sparklist pa gavel

Sparklisten monteras i befintliga hal i durkar-
nas gavlar. Sparklisten kapas i forhallande till
halen i durken. Antal infastningar av durk till

underlag kan reduceras till ca 1 skruv/m.
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Sparklist utmed langsida

For montage av sparklist pa denna sida
maste hal borras i durkens langsida, @ 5,5
mm. Lampligen monteras sparklisten pa
durken innan den monteras pa sin plats.
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Sparklist svetsad mot lattdurken

Nar sparklisten svetsas mot lattdurkens
langsida, monteras LU 43 balkupplag
under durken. Déarefter skruvas den fast
mot underredet.

Sammanfogning

Sammanfogning

Sammanfogning anvands vid
spannvidder over 1500 mm.
De bada barlinorna samarbetar
darigenom och nedbdjnings-
skillnader mellan durkarna
forsvinner. Anvand @ 6 mm
skruv. Vid spannvidder under
1500 mm utféres inte detta
montage.

Horn till sparklist

90° horn till sparklist, finns bade for ytter och innerhorn.
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Montage av lattdurk vid haltagning och kanter
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Exempel pa urskaring dar urtaget i durken gar igenom och
_AI skar durkens bérlinor. Baring fas genom att montera LU 43
enligt figur.
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Snitt A- A
Visar sammankoppling av LU 43 for att fa uppbéring av avskuren barlina i durken.

Snitt B - B
Visar LU 43 fastsatt i barbalk.
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LU 43 anvéndes som bérlina vid haltagning och i kanter. LU 43 anvades vid urskarningar och ersatter durkens barlina.
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